Standardi za proizvode od prirodnog kamena
	R.broj
	Oznaka 
	Naziv

	1
	BAS EN 1467:2013
	Prirodni kamen - Neobrađeni blokovi - Zahtjevi

	2
	BAS EN 1468:2013
	Prirodni kamen - Neobrađene kamene ploče - Zahtjevi

	3
	BAS EN 1469:2009
	Proizvodi od prirodnog kamena – Ploče za oblaganje – Zahtjevi

	4
	BAS EN 12058:2009
	Proizvodi od prirodnog kamena – Ploče za podove i stepenice – Zahtjevi

	5
	BAS EN 12057:2009
	Proizvodi od prirodnog kamena – Modularne ploče – Zahtjevi

	6
	BAS EN 1341:2008
	Ploče od prirodnog kamena za vanjsko područje - Zahtjevi i metode ispitivanja

	7
	BAS EN 1342:2008
	Obloge od prirodnog kamena - Zahtjevi i metode ispitivanja

	8
	BAS EN 1343:2008
	Ivičnjaci od prirodnog kamena za vanjsko popločavanje - Zahtjevi i metode ispitivanja

	9
	BAS EN 12326-1:2009
	Krovni škriljci i proizvodi od kamena za diskontinualno pokrivanje i oblaganje – Dio 1: Specifikacija za proizvod

	10
	BAS EN 771-6:2003
	Specifikacije za zidne elemente - Dio 6: Zidni elementi od prirodnog kamena

	11
	BAS EN 12440:2009
	Prirodni kamen – Kriteriji za utvrđivanje naziva

	12
	BAS EN 12670:2009
	Prirodni kamen – Terminologija

	13
	BAS EN 772-16:2012
	Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 16: Određivanje dimenzija

	14
	BAS EN 772-20/A1:2012
	Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 20: Određivanje ravnosti vidljivih površina elemenata za zidanje od betonskog agregata, vještačkog i prirodnog kamena

	15
	BAS EN 772-20:2012
	Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 20: Određivanje ravnosti vidljivih površina elemenata za zidanje od betonskog agregata, vještačkog i prirodnog kamena

	16
	BAS EN 13373:2009
	Metode ispitivanja prirodnog kamena- Određivanje geometrijskih karakteristika jedinki

	17
	BAS EN 12407:2009
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Petrografsko ispitivanje

	18
	BAS EN 772-1:2011
	Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 1: Određivanje čvrstoće na pritisak

	19
	BAS EN 772-11:2012
	Metode ispitivanja elemenata za zidanje - Dio 11: Određivanje kapilarnog upijanja vode elemenata za zidanje od betona, autoklavnog ćelijastog betona, vještačkog i prirodnog kamena i određivanje početne brzine upijanja vode elemenata za zidanje od gline

	20
	BAS EN 1925:2002 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena - Određivanje
koeficijenta upijanja vode putem kapilarnog penjanja

	21
	BAS EN 1926:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
jednoaksijalne čvrstoće na pritisak

	22
	BAS EN 1936:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
prividne i stvarne gustoće, opće (ukupne) i otvorene
poroznosti

	23
	BAS EN 12372:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
čvrstoće na savijanje pod Koncentričnim
opterećenjem (koncentričnom silom)

	24
	BAS EN 13161:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
čvrstoće na savijanje pod konstantnim momentom

	25
	BAS EN 13364:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
sile loma uz bušotinu za trn

	26
	BAS EN 13755:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
upijanja vode pri atmosferskom pritisku

	27
	BAS EN 14146:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
dinamičkog modula elastičnosti (mjerenjem osnovne
rezonantne frekvencije)

	28
	BAS EN 14158:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
energije loma

	29
	BAS EN 14205:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
Knoopove tvrdoće

	30
	BAS EN 14579:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
brzine rasprostiranja zvuka

	31
	BAS EN 14580:2009 
	Metode ispitivanja prirodnog kamena – Određivanje
statičkog modula elastičnosti


